SP20 GNSS Alicisi SP=CTRA

(@ Point survey (rv57)

Yeni nesil Harita ve CBS amacli
El Tipi GNSS Alicisi

m Viiksek hassasiyetli entegre GNSS Yitksek HassaSiyeﬂi
m Yenilikgi Kamera Kaydi EI Tipi GNss AIIGISI

m EFrgonomik Tasarim

m Android [sletim Sistemi Spectra Precision SP20 el tipi GNSS alicisi, yenilikei, kamera dzellikli veri toplama islerini ergonomik,

m GBS ve Survey Caziimleri Glgeklenebilir bir ¢ézimde (metreden cm'ye kadar dogrulukta) yiiksek bir performansia birlestirir.

Saglam ve hafif, SP20 kullanimi kolay ve son derece hassas. Sadece kadastro, insaat veya topografya
arastirmalar igin degil, ayni zamanda veri toplama, denetim ve bakim da dahil olmak (izere bir dizi
GIS projesi igin en uygun aragtir.

5.3-ing ekran, hassas 2D el kayitlarinin yapilimasini saglayan is akisinin canl gérsellerini sunar.
Sistemnin yiiksek dogruluk derecesi, saglam, yersel Glgii diizeyinde 3D Glgiimler sunmak igin bir tek
kutuplu anten eklentisi ile gelistirilebilir.

Ne tiir bir cografi ¢alisma yiirtittyorsaniz ydrtitcin, istikrarli bicimae yiksek dogrulukta sonuglar
veren kullanimi kolay SP20 el cihazina gegin.



Spectra Precision SP20 GNSS Alicisi

GNSS Ozellikleri
240 GNSS kanalli
-GPS L1C/A, L1P(Y), L2P(Y), L2C
- GLONASS L1C/A, L2C/A
- BeiDou B1 (faz 2), B2
- Galileo E1, E5b
- QZSS L1C/A, L2C, L1SAIF
- SBAS L1C/A
- L-band
m Farkl hassasiyet segenekleri (metre, metrealti (30/30), dm, cm)
w Optimum GNSS performans igin patentli Z-Blade teknolojisi
- 6 farkli GNSS sisteminin tim sinyallerini kullanabilme
(GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS ve SBAS)
- Gelismis GNSSmerkezli algoritmas;
Sadece GPS, sadece GLONASS veya sadece
BeiDou ile ¢éziime gidebilen ender sistem
- GNSS sinyalarini hizli yakalama ve tekrar yakalama
igin Hizli Arama motoru
m SBAS kod ve faz dlgiimlerini kullanan patentli RTK iglemci
m Multi-path etkilerini en aza indiren anten yapis
Patentli Strobe™ islemcisi
m Desteklenen formatlar:
ATOM, CMR, CMR+, RTCM 2.1, 2.3, 3.0, 3.1
ve 3.2 (MSM dahil) CMRx ve sSCMRx

GERCEK ZAMANLI HASSASIYET (RMS) ()2
SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS/AGAN)

m Yatay : <50cm

m Diisey : <85¢cm

Gergek Zamanh DGPS Konumlama

m Yatay : 25¢m +1ppm

w Diisey : 50 cm + 1ppm

Gergek Zamanli Kinematik Konumlama (RTK) ©
m Yatay : 10mm+ 1ppm

w Diisey : 15mm + Tppm

CENTERPOINT RTK ()

m Yalay :4cm

m Digey: 9cm

m Baglanti siiresi : 30 dk veya daha kisa ©

GERGEK ZAMANLI PERFORMANS

m Anlik RTK® baslatma
- < 20 km hatlar (baseline) icin genellikle 2sn
- %99.9 avaran giivenirlik

m RTK baslatma araligi : 40 km Uizeri

POST-PROSES HASSASIYETI (RMS) ()
Statik & Hizli Statik

m Yatay : 3mm +0.5ppm

m Diisey : 5mm + 0.5ppm

Yiiksek Hassasiyetli Statik )

m Yatay : 3mm +0.7ppm

w Disey : 3.5mm + 0.4ppm

Geomatics Harita Miihendislik ve

ANKARA BOLGE MUDURLUGU - Beytepe Mah. Beyler Cad. 1644 Sok. No:2 06810 Gayyolu
IZMiR BOLGE MUDURLUGU - Kurtulus Mah. Keten Kopril Sok. No:6/2 Tire
SAMSUN BOLGE MUDURLUGU - Liman Mah. Bolu Sok. No:3 Filiz Apt. Daire:2

ISTANBUL BGLGE MUDURLUGU  : Degiirmenbahce Cad. No:11 Airport Hill C Blok D:19 Yenibosna
DIYARBAKIR BOLGE MUDURLUGD - Prof D Selahatin Vazcogl Cd. Oyl My Office A Blok K5 No:15

DATA KAYIT OZELLIKLERI
Kayit Araligi
m 7-999 saniye

ISLEMCI

m Qualcomm Snapdragon 410
m Quad-core (4 cekirdek)

m Frekansi : 1.2 GHz

ISLETIM SISTEMI

m Android 6.0 (Google sertifikal)

m Tlrkge dil destegi

m Yazilim Paketleri : Google Mobil Servis, Sat-Look

HAFIZA

m 2 GB SDRAM

m Dahili Hafiza : 16 GB

m 64 GB a kadar artinlabilir MicroSDHC kart

BAGLANTILAR

m GSM (850.900,1800,1900), GPRS, EDGE,
UMTS, WCDMA (B1, B2, B5, B8), HSPA,
TDSCDMA (B34, B39), LTE-FDD(B1, B3,
B4, B5, B7, B8, B20), LTE-TDD (B38/B39/
B40/B41)

m Wi-Fi (IEEE) 802.11 b/g/n

m Bluetooth 4.0 dual mod

m USB (micro B USB baglanti)

u NFC

BAGLANTI ARAYUZU

m USB 2.0 (micro)

m Harici anten baglantisi (TNC)
m 565 girisi 2.5

CEVRESEL OZFLLIKLER

m Calisma sicakligi : -20 °C ile +60 °C

m Depolama sicakligi : -30 °C ile +70 °C
(Bataryasiz)

m Nem : %95 yogusmasiz

w /P67 standartlarinda

m Darbe : 1.2 mt 'ye kadar diismeye dayanikli

m Sok : MIL STD 810

u Titresim : MIL-STD-810F

GUG OZELLIKLERI

m Li-lon batarya, 6400 mAh

m Batarya 6mrii: >8 saat (GNSS acik, 20°C sicaklik)
w Sarjf siresi : 4 saat

w (ikarilabilir batarya

ARAZI YAZILIMLARI

m Survey Mobile (SPSM)

u MobileMapper Field

m 3 parti Android uygulamalari
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FIZIKSEL GZELLIKLER

Boyut

m295x12x4.5¢cm

Adirlik

m 850 gr

Kullanici Arayiizii

m Yukari/asagi ses tugu, on/off/reset tusu,
programlanabilir 2 tug standart Android dokunmatik tuslar

m Ekran (izerinde dokunmatik tus takimi

m 5.3” Gorilla Glass darbeye dayanikli dokunmatik ekran

m (0ziindrliik : 1280x720 piksel

m Parlaklik : 450 Ca/m?

m Yatay diket otomatik dondirme

MULTIMEDYA & SENSORLER
m Arka kamera 13 MP flagl

w On kamera 2 MP

m Internet destekli pusula

m (-sensor

m Hoparlor

u Mikrofon

m sk sensdirii

STANDART AKSESUARLAR
u El kayigi

m Ekran koruyucu (x2)

m AC sarj cihazi

m USB kablo

m Killf

m Batarya kapak acacagi

m Tekli adaptir

OPSIYONEL AKSESUARLAR
m Harici GNSS anteni

m Jalon monte aparat

m Jalon

OLGU MODLARI

m RTK gezici / sabit

m RTK ag gezicisi : VRS, FKP, MAC

u NTRIP, Direct IP

m Post-Proses

m [rimble CenterPoint RTX (IP ve uydu)

(1) Hassasiyet ve TTFF dzellikleri atmostferik kogullar, sinyal multipath, uydu geometrisi ve
meveut dogrulamalarin varligi ile kalitesine bagh olarak farklilik gdsterebilir.

(2) Performans degerleri; minimum 5 uydunun takip edildigi, tiriin kilavuzunda dnerilen

p I ] Viiksek multipath (sinyal bozulumu)
alanlan, y(ksek PDOP deerleri ve zorlu atmosferik kosullar performansi ddistirecektir. Gergek
Zzamanl hassasiyet SP20 ‘nin hasssasiyet opsiyonuna baghdir. Post-Proses hassasiyeli SPSO
tarafindan islenen ATOM dosyalarindan elde edilir

(3) SP20, cm hassasiyeti monopol aksesuar kullanilarak elde edilr.

(4) Uzun hatlar (baseline), bilyik projeler, hassas efemeris kullanilir.

(5) Bataryalar +70°C'e kadar sicaklikia saklanabilir

(6) Aliciin baglanma stiresi, GNSS . multipath (sinyal bozulumu)
ile genis ormaniik alanlar ve yapilar gibi engelleyici arazilerin yakinhgina bagh olarak
degisiklik gasterebilir. Bazi balgeler igin baglant RAM ile gelistirilebilir.
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